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	      1. Identyfikacja substancji / preparatu i przedsiębiorstwa:
Materiał ścierny polgrit PN-EN ISO 11126 N/Cu/G 0,2-2,8

Zastosowanie - materiał ścierny do czyszczenia strumieniowo-ściernego

PKWiU: 14.50.22-50, PCN 2818 10 90 0, SWW: 2681 
    Dyrekcja:   

Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy

59-220 Legnica, ul. Złotoryjska 194

tel. +48 768766960, fax +48 768766965, e-mail: ilg@imn.gliwice.pl
Produkcja i sprzedaż: 

Zakład Materiałów Ściernych

67-231 Żukowice, ul. Żukowicka 1 ( teren Huty Miedzi „Głogów” )

tel./fax  +48 768366744, +48 768366533, email: kontakt@polgrit.com.pl
Osoba odpowiedzialna / telefon alarmowy: Kierownik Zakładu Materiałów Ściernych

tel./fax  +48 768366744, +48 768366533, kom. 603 307 245, email: kontakt@polgrit.com.pl


	     2. Identyfikacja zagrożeń:
Może wywołać mechaniczne podrażnienia ciała, zapylenie oczu i dróg oddechowych. Nie stanowi zagrożenia dla środowiska. 



	     3. Skład chemiczny / informacja o składnikach:

Materiał ścierny polgrit wytwarzany jest z pomiedziowego żużla granulowanego, którego głównymi składnikami są kompleksowe, bezpostaciowe związki tlenkowe typowych składników szkłotwórczych, główną fazę stanowi CaMgSiO2 oraz Al2O3 i 3CaOSiO2, przy czym krzemionka jest w stanie związanym. Zawartość podstawowych składników: SiO2  32,0 - 46,0 %, CaO 18,5 - 29,0 %, FeO 4,5 - 6,0 %, Al2O3 10, - 14,5 %,  MgO 8,0 - 12,5 %. 
        

	     4. Pierwsza pomoc:

Przy kontakcie ze skórą: zmyć wodą,

przy kontakcie z oczami: przepłukać wodą, skontaktować się z okulistą.


	     5. Postępowanie w przypadku pożaru:
Materiał niepalny, obojętny chemicznie, może być użyty do gaszenia zamiast piasku.


	     6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska:
Materiał należy posprzątać ręcznie lub mechanicznie i zabezpieczyć przed rozproszeniem, skontaktować się z wytwórcą w sprawie utylizacji.


	     7. Postępowanie z substancją / materiałem i jej / jego magazynowanie:
Obchodzenie się: brak szczególnych wymagań,

magazynowanie: przechowywać w oryginalnych opakowaniach lub luzem w boksach zabezpieczając przed rozsypaniem, zanieczyszczeniem lub zmieszaniem z innymi materiałami,  chronić przed zawilgoceniem.

	      8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej w trakcie piaskowania:

Parametry kontroli ( NDS, NDSCh, NDSP, ) 
NDS

Inne nietrujące pyły przemysłowe  - w tym zawierające (wolną) krystaliczną krzemionkę poniżej 2%

   - pył całkowity

10 mg/m3

Ogólne zasady BHiP: chronić drogi oddechowe, oczy i skórę przed pyleniem wtórnym.
Środki ochrony osobistej:

ochrona dróg oddechowych - kask pyłoszczelny ( przy piaskowaniu ), maska przeciwpyłowa    ( przy zasypywaniu piaskarki i innych czynnościach ),

ochrona oczu - kask, okulary ochronne,

ochrona rąk - rękawice,

ochrona ciała -  pyłoszczelny kombinezon.


	     9. Właściwości fizyczne i chemiczne:
postać - ciało stałe, granulat o uziarnieniu 0,2 – 2,8 mm

kolor - brunatny, brunatno-czarny,

zapach - bez zapachu,

temperatura topnienia - ponad 1000 (C,

temperatura wrzenia - brak danych,

temperatura samozapłonu - nie dotyczy,

granice wybuchowości - nie dotyczy,
właściwości utleniające – brak,

gęstość -  2,9 g/cm3

ciężar nasypowy - 1,5 - 1,7 g/cm3
rozpuszczalność - nierozpuszczalny w żadnym ze znanych rozpuszczalników,
odczyn pH ekstraktu wodnego- obojętny.



	      10. Stabilność i reaktywność:
  - warunki, których należy unikać:  bez przeciwwskazań,

  - czynniki, których należy unikać: bez przeciwwskazań,
  - niebezpieczne produkty rozpadu: nie dotyczy.


	      11. Informacje toksykologiczne:  brak przeciwwskazań.


	      12. Informacje ekologiczne: 
   - ekotoksyczność / mobilność:   materiał obojętny chemicznie, dopuszczony przez IBDiM również do stosowania w budownictwie komunikacyjnym  na podbudowę dróg z wyłączeniem terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe ( z ograniczeniem do minimum pylenia i rozsiewania na tereny otaczające poprzez nakrycie warstwą rekultywacyjną ),
   - trwałość i zdolność do rozkładu: materiał trwały, nie ulegający biodegradacji i innym procesom chemicznym,

   - zdolność do biokumulacji: brak danych,

   - wyniki oceny właściwości PBT: brak.

   - inne szkodliwe skutki działania: brak danych.


	13. Postępowanie z odpadami: IMN przyjmuje do odzysku i zużyty materiał ścierny polgrit zakupiony w IMN oraz opakowania po tym materiale 9 (Decyzja nr 209/07 Starosty Polkowickiego z dnia 11 października 2007 roku). Dostawy zużytego ścierniwa i opakowań należy każdorazowo uzgadniać z IMN. Ustawa o odpadach z dnia 27.06.1997 r.  Dz. U. nr96 poz. 592 z późniejszymi zmianami.


	      14. Informacje o transporcie:
Ścierniwo polgrit można przewozić dowolnymi środkami transportu oraz przechowywać zabezpieczając go przed rozsypaniem, zanieczyszczeniem lub zmieszaniem z innymi materiałami.


	      15. Informacje dotyczące uregulowań prawnych:

   - ocena bezpieczeństwa chemicznego:  nie dotyczy,
   - akty prawne:  
     - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu i metalizacji natryskowej, 

   - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy ( Dz.U. 217 poz.1833 z 2002 roku z późn. zmianami)
    - Polska Norma PN-EN ISO 11126-3:2000 w sprawie wymagań technicznych dotyczących niemetalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej z żużla granulowanego
   - Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 396 z dnia grudnia 2006 r z późn. zmianami).
 

	      16. Inne informacje:

Dział wystawiający kwestionariusz
Zakład Materiałów Ściernych w Głogowie
Zmiany dokonane w karcie
W pkt. 8 dodano wartość NDS dla pyłu całkowitego zawierającego poniżej 2% (wolnej) krystalicznej krzemionki,

dokonano aktualizacji podstaw prawnych w pkt.15
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